
EIP – ДЮБЕ ЛЬ ТАРЕ ЛЬЧАТЫЙ
Поставляется в собранном виде

ДОПУСКИ

КУПИТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

n EIP-TS – с увеличенной термовставкой;
n Сквозной монтаж; 
n Распорная гильза изготовлена из мате-

риала, адаптированного к низким тем-

пературам; 
n Допускаемые вырывающие нагрузки до 

0,25 кН;
n Толщина прикрепляемой теплоизоля-

ции от 60 до 280 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

n Применяется для крепления теплоизоля-

ции в НФС и в фасадных системах с тон-

ким штукатурным слоем, а также для уте-

пления зданий и сооружений изнутри.

ПРЕИМУЩЕСТВА

n Техническое свидетельство ФАУ ФЦС; 
n EIP-TS поставляется на объект в пред-

варительно собранном виде, что позво-

ляет значительно увеличить скорость 

монтажа;
n Гальваническое покрытие распорного 

элемента свыше 12 мкм. Допущен для 

применения в среднеагрессивной сре-

де и влажном режиме; 
n Быстрый и простой монтаж при помощи 

молотка; 
n Оптимальная конструкция тарельчатого 

держателя (рондоли) позволяет надеж-

но удерживать теплоизоляцию, не допу-

ская ее повреждений при монтаже; 
n Наличие термовставки (EIP-TS) из уда-

ропрочного материала предотвращает 

образование мостика холода и скалыва-

ния при монтаже; 
n EIP-TS имеет две глубины анкеровки, что 

позволяет расширить диапазон толщи-

ны прикрепляемой теплоизоляции без 

значительного снижения нагрузочных 

характеристик. 

БАЗОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

n Бетон класса В25 и выше; 
n Железобетон; 
n Полнотелый кирпич; 
n Щелевой кирпич; 
n Ячеистый бетон.

1. Пробурить 

отверстие.

2. Прочистить отверстие 

от буровой крошки

3. Установить дюбель. 4. Забить молотком 

термовставку.

5. Дюбель установлен.
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EIP – ДЮБЕ ЛЬ ТАРЕ ЛЬЧАТЫЙ
Поставляется в собранном виде

d0 – диаметр бура, мм

hef – эффективная глубина анкеровки, мм

L – длина тарельчатого дюбеля, мм

h1 – минимальная глубина отверстия, мм

hmin – минимальная толщина базового основания

tfix – максимальная толщина прикрепляемого материала, мм

dtd – диаметр тарельчатого держателя, мм
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EIP 8х120 TS 200653 250 8 50-70 40-60 120 60-80 60 70-90

EIP 8х140 TS 200655 250 8 50-70 40-60 140 80-100 60 70-90

EIP 8х160 TS 200657 250 8 50-70 40-60 160 100-120 60 70-90

EIP 8х180 TS 200659 200 8 50-70 40-60 180 120-140 60 70-90

EIP 8х200 TS 200661 200 8 50-70 40-60 200 140-160 60 70-90

EIP 8х220 TS 200663 200 8 50-70 40-60 220 160-180 60 70-90

EIP 8х240 TS 200665 100 8 50-70 40-60 240 180-200 60 70-90

EIP 8х260 TS 200667 100 8 50-70 40-60 260 200-220 60 70-90

EIP 8х280 TS 200669 100 8 50-70 40-60 280 220-240 60 70-90

EIP 8х300 TS 200671 100 8 50-70 40-60 300 240-260 60 70-90

EIP 8х320 TS 200673 50 8 50-70 40-60 320 260-280 60 70-90

Параметр
Минимальное осевое 

расстояние Smin, мм

Минимальное краевое 

расстояние Cmin, мм

Допускаемая вырывающая нагрузка Nrec, кН

EIP TS, hef = 40 мм EIP TS, hef = 60 мм

Бетон > В25 100 100 0,19 0,25

Полнотелый керамический кирпич 100 100 0,15 0,21

Полнотелый силикатный кирпич 100 100 0,11 0,21

Ячеистый бетон 100 100 0,15 0,17

Пустотелый керамический кирпич 100 100 - 0,10
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